Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru
Robdét Budowlanych
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Roboty budowlane w cze¢sci budynku Szkoly
Podstawowej nr 26 w Krakowie przy
ul. Ignacego Krasickiego 34



Wspolny Stlownik Zamowien (CPV)

Kod CPV —45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Kod CPV —45 11 00 00-1 Roboty rozbiorkowe

Kod CPV —45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV —45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV —45 40 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru czynnosci zwigzanych z remontem parteru budynku Szkoty nr 26

Zakres prac dotyczy rob6t remontowo-modernizacyjnych branzy budowlanej, instalacji
wod-kan i sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, okablowania internetowego i
nagto$nienia na parterze szkoty i1 dotycza pomieszczen:

a) hall

b) korytarz

c) sala dydaktyczna

d) szatnie

e) sanitariaty

1.2 Wymagania ogolne

Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w ogolnie dostepnych przepisach
dotyczgcych wykonania rob6t np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych) ora wytycznych zawartych w niniejszej Specyfikacji oraz
Polskich Normach Budowlanych. Odstepstwo od podanych wymagan moze mie¢ miejsce
w przypadkach matych, prostych robot o niewielkim znaczeniu, dl ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie do§wiadczenia 1 przestrzegania zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ wykonania i zastosowanych materiatow a takze za zgodno$¢ wykonania robot ze
Specyfikacja Techniczng.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w kwestii akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot w oparciu o wymagania sformutowane w umowie,
specyfikacji a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu w/w decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materialow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normatywne wystepujace przy
produkcji, badaniach materiatow, dos§wiadczenia, oraz inne czynniki majace wptyw na
rozwazany przypadek. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane
W czasie nie pdzniejszym niz przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce pod rygorem wstrzymania wykonywania robot, ze skutkiem finansowym
poniesionym przez wykonawce robot.



1.3 Zakres robot

Roboty ktorym dotyczy opracowanie obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie:

a) Robot rozbiorkowych polegajacych na:

- demontazu zuzytych posadzek (ptytki ceramiczne 1 wyktadziny PCV)

- demontazu podtogi na legarach w pomieszczeniu sceny w Sali dydaktycznej

- odbiciu zniszczonych fragmentdw tynku

-demontazu zuzytej stolarki drzwiowe;j

- rozbidrkg $cian dzialowych szatni

- demontazu szaf hydrantowych

-bruzdowaniu pod przewody elektryczne

- demontazu kabiny toalety oraz przybordéw sanitarnych celem przystosowania dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych

-demontazu narozy drewnianych

- demontaz istniejgcego okablowania elektrycznego 1 oswietlenia

- usunigciu zuzytych powlok malarskich

b) Robot instalacyjnych wod-kan i sanitarnych polegajacych na:

- demontazu grzejnikow pod malowanie

- wymianie wraz z wykonaniem podej$¢ pod muszle ustgpowa z ptuczka oraz umywalke
celem dostosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

- montazu nowych szafek hydrantowych

c¢) Robot instalacji elektrycznych polegajacych na:

- montazu nowych przewodéw w bruzdach i korytach wraz z podtagczeniem do elementow
instalacji

- montazu nowych przetgcznikow, gniazd i puszek, kamer, routerow WI-FI

- montazu nowego o$wietlenia, lamp ewakuacyjnych,

- montazu nowego okablowania dla Internetu i monitoringu

d) Robot budowlanych polegajacych na:

- Hall: wymiana posadzki z ptytek, wykonanie powtok malarskich, wykonanie tynku
mozaikowego, zabezpieczeniu naroznikow katownikami ze stali nierdzewnej

-Sala dydaktyczna: wykonanie podlogi na legarach w pomieszczeniu sceny, cyklinowanie
parkietu wraz z zabezpieczeniem powtoka malarska, zbicie odparzonych tynkéw oraz ich
uzupetnienie, wykonaniem powtok malarskich wraz z przygotowaniem podtoza,
wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 1,6 m ponad poziom posadzki, wymiana
stolarki drzwiowej

- korytarz: wymiana wyktadziny PCV , zbicie zniszczonych tynkow i ich uzupehienie ,
wykonanie powtok malarskich wraz z przygotowaniem podtoza, zabezpieczenie
naroznikéw katownikami ze stali nierdzewnej, wykonaniem naktadek na parapety
-szatnie: wykonanie $cianek z bloczkéw YTONG lub réwnowaznych, wykonanie tynkow
gipsowych, wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 1,6 m ponad poziom posadzki,
wykonaniem powtok malarskich z przygotowaniem podloza, wymiana stolarki drzwiowe;j

Szczegdtowy zakres robdt zostal podany w przedmiarze inwestorskim



Roboty maja by¢ wykonane z materiatow ogolnie dostgpnych o dobrej jakosci i powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Przed zakupem materiatu poda¢ do
akceptacji inwestorowi i Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji winny by¢ zgodne z wytycznymi
wykonania robot budowlanych np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i
Odbioru robdt Budowlanych) oraz w Polskich Normach Budowlanych.

1.5 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prawidtowos$¢ i jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z polskimi normami, poleceniami zamawiajgcego.

1.7 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba o to zeby zatrudniony personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich warunkow sanitarnych. Instalacje i urzadzenia elektryczne
przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate odtgczenie od
zrddet napiecia. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny
znak firmowy Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w
cenie umownej.

1.8 Ochrona §rodowiska
Wykonywane prace budowlane nie beda mialy ujemnego wptywu na §rodowisko
naturalne.

1.9 Dokumentacje rob6t stanowig nastgpujace dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zgodna z obowigzujagcymi
przepisami

- Przedmiar robot

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych
zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z p6zniejszymi zmianami
-ksigzka obmiaréw

-protokot odbioru koncowego



1.10 Ksigzka obmiarow

W trakcie wykonywania robot zaleca si¢ prowadzenie ksigzki obmiarow, ktdra jest
dokumentem w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep robot kazdego realizowanego
elementu robot. Obmiary wykonywane s3 w sposob szczegotowy, na biezaco wraz z
opisem pozycji, jednostka w oparciu o wykonana przez wykonawce oferte stanowigca
zalgcznik do umowy.

1.11 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na budowie we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, oraz ich pozyskiwania i sktadowania winny
by¢ zgodne z wytycznymi wykonania rob6t budowlanych np. Instytutu Techniki
Budowlanej (Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych) oraz Polskich
Normach Budowlanych . Materialy powinny posiada¢ Aprobaty techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniu powinien znajdowac si¢
termin przydatno$ci do zastosowania , sposob transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materialow:

Wszystkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego

stosowania w budownictwie . Materiaty a przede wszystkim specjalistyczne powinny
posiada¢ karty techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie informacje
dotyczace ich stosowania, charakterystyki, wydajnosci itp.

- materialy instalacyjne:

Przyjeto urzadzenie typy Gebert lub réwnowazne podwieszane przystosowane dla osob

niepetnosprawnych wraz z odpowiednimi pochwytami, umywalka ceramiczna wraz z

baterig przystosowana dla potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.

Dodatkowy grzejnik wykonaé w sali dydaktycznej wraz z fragmentem instalacji z rur

stalowych dn 20 mm wraz zaworem i glowica termostatyczna, przed demontazem

grzejnikow do malowania z uktadu spusci¢ wode, nastepnie po ponownym montazu uktad
napetni¢ czynnikiem i odpowietrzy¢. Wymieni¢ szafy hydrantowe na nowe, podejscia
kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV.

-materialy instalacji elektrycznych:

Przewody elektryczne YDY 2x1,5 1 2x2,5 uktadane w listwach 1 bruzdach, oprawy ledowe

zgodne z opisem w przedmiarze robdt, kabel internetowy UTP nie ekranowany 4 pary

skrgcone na wktadce rdzeniowej w ksztalcie krzyza klasa E 250 MHZ z powloka PVC o

podwyzszonym indeksie tlenowym przekroj 4x2x23A WG, zgodno$¢ PoE 802.3af oraz

802.3at na dystansie 100 m z Certyfikatem zgodnym ze standardem ISO/IEC 11801 dla
okablowania klasy E, wszystkie przewody od urzadzen muszg mie¢ swoj koniec w szafie

teleinformatycznej i posiada¢ zapas ok. 2 m.

- materiaty dla grupy robdt budowlanych

Plytki gresowe 60x60 cm antyposlizgowe w kolorystyce do ustalenia z Zamawiajacym,

drzwi typu Porta Enduro z panelem dolnym z okuciami o wymiarach wskazanych w

przedmiarze robot, wyktadzina podlogowa rulonowa o gr. Catkowitej 2,5 mm typu

Tarkett Rekord 43 obiektowa dwuwarstwowa utozona na kleju uniwersalnym do



wyktadzin, do §cianek dziatowych szatni uzy¢ bloczkow YTONG lub rownowaznych, w
co drugie szychcie wykona¢ zbrojenie z pretow fi 10 mm, nadproza prefabrykowane
YTONG lub réwnowazne, ewentualnie ceramiczne, tynk mozaikowy ziarno 0,8 do 1,2
mm do wysokosci 1,6 m nad poziom posadzki w kolorystyce do ustalenia z
Zamawiajacym, do malowania zastosowac farby sylikonowe — kolor ustali¢ z
zamawiajacym, grunty, kleje, zaprawy ogdlnodostgpne, podokienniki naktadane
komorkowe z tworzywa wg przedmiaru robdét, do malowania powierzchni metalowych
zastosowac farbg¢ olejna ogdlnego stosowania. Do impregnacji parkietu zastosowac
ogolnodostepne Srodki odporne na $cieranie z przeznaczeniem do pomieszczen
zamknietych. Deskowanie podtogi sceny wykona¢ z ptyt OSB a nastgpnie utozy¢ na nich
posadzke z paneli podtlogowych o podwyzszonej klasie $cieralnosci.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowaé w sposob bezpieczny, zgodnie z instrukcja producenta w
miejscach chronigcych przed dostepem o0sob postronnych i czynnikami atmosferycznymi.
Migjsce sktadowania powinno umozliwi¢ kontrole przez zamawiajgcego i powinno by¢
uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym

3. Sprzet i narzedzia

Ogolne wymagania powinny by¢ zgodne z Warunkami Wykonania i Odbioru Roboét oraz
z obowigzujacymi przepisami BHP. Narzedzia powinny by¢ uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem, utrzymywane w nalezytym stanie technicznym zapewniajagcym gotowos¢
do pracy. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i czy na danym narze¢dziu nie
wystepuja uszkodzenia ktore mogltyby spowodowaé niebezpieczenstwo w czasie pracy

4. Transport

Nalezy stosowac ogdlnodostepne $rodki transportu z zastosowaniem zalecen producentow
materiatu. Nalezy stosowa¢ wylgcznie sprawne technicznie $rodki transportu . Materiaty
sypkie oraz gruz nalezy przykry¢ specjalng plandeka na czas transportu. Do roztadunku 1
przemieszczenia stosowac ogolno dostgpne Srodki takie jak dzwigi, wyciagi, wozki
widlowe, taczki itp. W czasie transportu materiat nalezy zabezpieczy¢ przed jego
uszkodzeniem. Srodki transportu uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem i instrucja
uzytkowania.

5.Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty demontazowe i
rozbiérkowe. Realizacja robot nie moze wplywaé negatywnie na funkcjonowanie
Zamawiajgcego. Wskazane w dokumentacji nazwy materialow 1 producentow maja
charakter przyktadowy i zostaly one przywotane jedynie w celu sprecyzowania
parametréw 1 wymogow techniczno uzytkowych przedmiotu zamdéwienia

6.Kontrola jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozona jakos¢ robot. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne
z 0golnymi wytycznymi wykonania robdt budowlanych np. Instytutu Techniki
Budowlanej —-Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych a takze na zgodnosci
ich wykonania z obowigzujacymi normami 1 przepisami oraz sztukg budowlang.
Kontrola odnosi si¢ w odniesieniu do:

- odniesienia do prac zanikajacych

- odniesieniu do wtasciwosci catej wymiany po zakonczeniu prac




Badania w czasie odbioru robot dotycza:

- jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow
- prawidtowos$ci wykonania robot zanikajacych
- prawidtowego funkcjonowania instalacji
-estetyki poszczegolnych elementow

7.0bmiar robat

Obmiaru dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami przedmiarowania robot
okreslonych w Katalogach Naktadow rzeczowych dla danej grupy robdt. Jednostki
obmiarowe powinny by¢ zgodne z otrzymanym przedmiarem robot

8. Odbidr robot

Odbioru robodt nalezy dokonywac zgodnie z wytycznymi wykonania robot budowlanych
np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych).
Odbior robot zanikajacych nalezy kazdorazowo zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego 1 dopiero po pozytywnym wyniku odbioru wykonywac kolejne
czynnos$ci. Przed odbiorem koncowym instalacji musza by¢ przeprowadzone z wynikiem
pozytywnym wszelkie proby i badania dopuszczajace dang instalacje do uzytku. Odbior
koncowy zgtosi¢ na pismie w terminie zgodnym z umowa. Przed odbiorem przekazac
zamawiajgcemu dokumentacj¢ odbiorowa zawierajaca: wszelkie atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do obrotu na wbudowane materiatu z adnotacja przedstawiciela
wykonawcy, ze zostaty wbudowane na danym obiekcie, protokoty z badan, prob
odbioréw czgsciowych, ksigzke obmiaru wraz z rozliczeniem robot. Po zgloszeniem
pisemnym gotowosci do odbioru zgodnie z umowg , Zamawiajacy powota komisje
odbiorow3a 1 dokona odbioru koncowego w terminie zgodnym z zawarta umowgq. Na
wykonane roboty wykonawca udzieli gwarancji 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot wedtug zawartej umowy z Zamawiajacym. Za termin odbioru robot uznaje si¢ date
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.Odbior
robdt pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad i usterek na zasadach odbioru koncowego

9. Informacja o placu budowy
Informacje o placu budowy wykonaé zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawo Budowlane
oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

10.Podstawa PlatnoSci
Rozliczenie robot nastagpi wedtug warunkéw oopisanych w umowie miedzy stronami

11.Warunki Szczegdlne

Wszelkie uzgodnienia co do zakresu prac, stosowanych materialow, wykonania robot
muszg by¢ prowadzone bezposrednio z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego. Uzgodnienia powinny by¢ sporzadzone na pismie i zalaczone do
dokumentacji odbiorowej budowy.

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie catoksztattu robot zgodnie ze sztuka
budowlana oraz obowigzujacymi przepisami.







